
fischer Termofix 6H-NT

ETA-11/0027
CUAP

Selbstschneidende Schrauben
im Holzbau.

▯ Bordo della rosetta molto sottile, per un migliore risultato di installazione

▯ Massimo isolamento  con il tappo di chiusura in polistirene

▯ Possibilità di installazione a scomparsa

▯ Spessori fissabili da 30 a 305 mm

▯ Vite Power-Fast:

	 - Doppio filetto che facilita l’inserimento e riduce le fessurazioni

	 - Certificata ETA-CE

	 - Perfetta presa anche su legni duri, grazie alla filettatura fino in punta

Scopri il video di Termofix 6H-NT
su www.youtube.com/fissaggifischer

II nuovo fissaggio per pannelli isolanti
con la qualità delle viti fischer Power-Fast.

VANTAGGI



Descrizione Art. Nr. Diametro 
vite

mm

Profondità di 
Ancoraggio

hmin

mm

lunghezza 
ancorante

l

mm

Spessore 
Fissabile

t fix

mm

Diametro 
disco

d

mm

Confezione

pezzi

Termofix 6H-NT  60 523198 6 30  60 30 60 100

Termofix 6H-NT  80 523199 6 30 (25) 1)  80 45 (65) 1) 60 100

Termofix 6H-NT 100 523200 6 30 (25) 1) 100 65 (85) 1) 60 100

Termofix 6H-NT 120 523201 6 30 (25) 1) 120 85 (105) 1) 60 100

Termofix 6H-NT 140 523202 6 30 (25) 1) 140 105 (125) 1) 60 100

Termofix 6H-NT 160 523203 6 30 (25) 1) 160 125 (145) 1) 60 100

Termofix 6H-NT 180 523204 6 30 (25) 1) 180 145 (165) 1) 60 100

Termofix 6H-NT 200 523205 6 30 (25) 1) 200 165 (185) 1) 60 100

Termofix 6H-NT 220 523206 6 30 (25) 1) 220 185 (205) 1) 60 100

Termofix 6H-NT 240 523207 6 30 (25) 1) 240 205 (225) 1) 60 100

Termofix 6H-NT 260 523208 6 30 (25) 1) 260 225 (245) 1) 60 100

Termofix 6H-NT 280 523209 6 30 (25) 1) 280 245 (265) 1) 60 100

Termofix 6H-NT 300 523210 6 30 (25) 1) 300 265 (285) 1) 60 100

Termofix 6H-NT 320 523211 6 30 (25) 1) 320 285 (305) 1) 60 100

Disco copri foro in lana minerale 046172 - - - - 60 100

Disco copri foro in polistirene 046173 - - - - 60 100

Termofix H10 514288 - - - - 60 200

TSS Termofix utensile di montaggio 524128 - - - - 60 1

1) Spessore fissabile per installazioni a scomparsa con utensile TSS Termofix.
In ogni confezione di Termofix 6H-NT e Termofix H10 sono inclusi i tappi di chiusura in polistirene.
Art. 514288 disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.
Art. 514128 disponibile da febbraio 2014.

Sequenza per l‘installazione di Termofix 6H-NT a filo dei pannelli isolanti Sequenza per l‘installazione di Termofix 6H-NT a scomparsa nei pannelli isolanti.
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Fischer Italia srl Unipersonale
Corso Stati Uniti, 25 - 35127 Padova
Fax +39 049 8063401
www.fischeritalia.it

 www.facebook.com/fissaggio
 www.youtube.com/fissaggifischer

po nt 

sercli@fischeritalia.it 

filo diretto gratuito 

Installazione
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Termofix H10 
rosetta senza vite

TSS Termofix 
utensile di montaggio

Dischi copriforo in lana minerale e in polistirene
per il montaggio a scomparsa di Termofix 6H-NT

Su materiali isolanti con bassa resistenza a 
compressione è possibile utilizzare i dischi 

fischer DT90, 110 o 140


