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consolidam
ento ripetuto con le stesse m

odalità 
nel dopoguerra.
Stesura uniform

e di uno strato d’intonaco grigio 
com

posto da calce non m
agnesiaca grigio chiara 

non carbonatata e sabbia fine a granulom
etria 

regolare, di spessore 2/5 m
m

, a coprire tutta 
la superficie dell’estradosso. Q

uesto strato 
d’intonaco si trova applicato sia sopra la biacca 
in gesso, sia sopra i nuovi ripristini di canniccio, 
sia sopra l’intonaco dell’estradosso antico. In 
questo ultim

o caso l’intonaco grigio fu applicato 
senza rim

uovere un velo di polvere m
arrone 

presente sulla superficie; di conseguenza i due 
strati risultano poco aderenti tra loro.
E dall’intradosso con: 
Applicazione di uno strato di latte di calce 
su tutti gli elem

enti lignei e sulle pareti del 
sottotetto probabilm

ente con finalità di pulizia 
e disinfezione.
C

onsolidam
ento della pellicola pittorica con 

applicazione di colle non m
eglio identificate. 

Si suppone l’uso di colla anim
ale.

R
icollocazione dei fram

m
enti d’intonaco 

originale caduto durante il restauro con gesso 
scagliola.
R

inforzo del vincolo del canniccio alla struttura 
in legno inserendo dall’intradosso dipinto 190

 
placchette d’ottone (circa 30x80m

m
), affogate 

nello spessore dell’intonachino e avvitate sul 
rinforzo delle centine m

ediante viti in ferro di 
diam

etro 4m
m

 e lunghezza 80m
m

. Laddove le 
placche non potevano corrispondere alle centine 
sono state collegate con del filo di ferro al bordo 
delle centine o a dei traversi soprastanti.
Stuccatura di tutte le placchette in bronzo.
R

itocco m
im

etico delle stuccature con velatura 
e ripresa pittorica debordante anche su grosse 
zone di colore originale.
R

ipresa pittorica delle am
pie porzioni d’affresco 

distrutto riproponendo in m
onocrom

o neutro il 
disegno originale. 

In base ai dati acquisiti in fase di progettazione 
dell’intervento si è potuto stabilire che il 
restauro del ‘46 era ancora efficace per quanto 
riguarda il rinforzo delle centine e la chiodatura 
dell’intradosso, m

entre risultava orm
ai inefficace 

per quanto riguarda la stabilizzazione dei piedi 
delle centine: la m

alta applicata com
e blocco 

era decoesa e priva di forza strutturale e per il 
consolidam

ento degli intonaci: il gesso, per sua 
natura non è un m

ateriale idoneo per questo 
tipo d’intervento, igroscopico e costituito da sali 
idrosolubili. Sotto la boiaccatura di restauro in 
gesso sono stati evidenziati residui di polvere e 
sporco che non perm

ettevano la buona adesione 
col canniccio e l’intonaco originale. 

C
onsolidam

ento degli intonaci del terzo centrale 
di volta e rinforzo puntuale della struttura lignea 
O

perazioni prelim
inari e puntellam

ento 
(intradosso)
R

im
ozione m

eccanica delle efflorescenze saline 
presenti sulla superficie pittorica.
C

onsolidam
ento della pellicola pittorica 

e dell’intonaco (di cui si darà descrizione 
dettagliata sulla prossim

a G
uida Pratica 

Conservazione).
Puntellam

ento di sicurezza delle zone 
interessate dall’intervento sull’estradosso: 
sono stati approntati dei pannelli di m

ultistrato 
3m

m
 di m

isura 250x125 su cui è stato fissata 
con silicone all’acqua fogli di gom

m
a pium

a da 
50m

m
. Q

uesti pannelli sono stati appoggiati 
sulla volta interponendo uno strato di protezione 
di carta velina inglese fissata tem

poraneam
ente 

alla superficie pittorica con Ccd (Ciclodedecano: 
m

ateriale di natura cerosa che in un lasso di 
tem

po m
edio lungo sublim

a naturalm
ente senza 

lasciare alcuna traccia) e polietilene espanso da 
5 m

m
 e bloccati al ponteggio con tubi da ponte 

lunghi 150cm
 e un sistem

a di barre di legno e 
cunei per distribuire il carico di spinta. Laddove 

Stato di conservazione
La stanza, com

pletam
ente affrescata sia 

sulle pareti che sulla volta, è stata oggetto di 
vari interventi di restauro e di adeguam

ento 
alle m

utevoli esigenze abitative, soprattutto 
nell’ultim

o secolo m
a le vere problem

atiche 
conservative della villa iniziano con la Seconda 
guerra m

ondiale quando il 6 novem
bre 1942

 
villa Paradiso venne bom

bardata.
Le centine uscirono dalle loro sedi lungo 
tutto il lato sud, deform

andosi e causando il 
distacco di grosse porzioni d’intonaco e parziale 
perdita del canniccio. La presenza diffusa 
di sali di solfato di m

agnesio derivanti dalla 
trasform

azione della calce dolom
ia costitutiva, 

la perdita in zone localizzate dell’estradosso 
di una buona percentuale di canniccio, le 
tracce di patine biologiche (di colore nerastro) 
e l’attacco di insetti xilofagi su alcune strutture 
lignee dim

ostrano che tra il bom
bardam

ento e il 
restauro del 1946 la volta ha subito infiltrazioni 
d’acqua dalla copertura, innescando il degrado 
della stuoia in canniccio e dell’intonaco.

Interventi di restauro precedenti
I restauri del ‘46 affrontarono il rinforzo della 
struttura deform

ata, il consolidam
ento degli 

intonaci e la ricostruzione delle grosse porzioni 
di affresco distrutto e consistettero in:
Applicazione di grappe tem

poranee m
etalliche 

per la prim
a m

essa in sicurezza degli intonaci 
(sono visibili le tracce di ruggine lasciate sulla 
pellicola pittorica originale).
R

inforzo delle centine lignee affiancando a 
ciascuna centina altre due tavole sagom

ate, 
e congiungendole tra loro con grosse 
viti m

etalliche. In alcuni casi le tavole 
cinquecentesche sono state, prim

a di essere 
rinforzate, legate tra di loro in più punti con del 
filo di ferro. Q

uesto intervento è stato effettuato 
sulla quasi totalità delle centine a esclusione 

dell’angolo nord est, più sano, e delle centine 
diagonali.
Inserim

ento di traversi in legno, appoggiati e 
avvitati a due o più centine, in m

odo tale da 
stabilizzare la struttura.
Stabilizzazione dell’appoggio delle centine 
sul cornicione m

ediante la creazione, lungo il 
lato sud ai piedi delle centine fuoriuscite dagli 
alloggiam

enti, di rinforzi in m
alta (orm

ai non più 
funzionali) e l’inserim

ento di un riscontro in legno in 
corrispondenza di cinque centine lungo il lato nord.
R

icostruzione del canniccio m
ancante in 

corrispondenza della grossa lacuna d’intonaco 
lungo tutto il lato sud della volta con l’inserim

ento 
di rinforzi in legno, tela e filo di ferro. N

on è 
possibile stabilire esattam

ente la tipologia di 
questo intervento in quanto attualm

ente è 
ricoperta da uno strato d’intonaco grigio.
Stesura di un nuovo intonaco in corrispondenza 
delle grosse m

ancanze d’intonaco.
Al term

ine di queste operazioni ancora in 
corso d’opera si verificò un ulteriore distacco 
di una porzione d’intonaco dipinto, nel terzo 
centrale della volta, così com

e evidenzia la 
docum

entazione del restauro durante i lavori. 
I restauratori approntarono un puntello localizzato 
e provvidero a ulteriori lavori di consolidam

ento 
procedendo dall’estradosso con la:
R

im
ozione parziale dell’intonaco estradossale 

antico e delle parti di canniccio am
m

alorato.
Stesura di una boiacca di gesso scagliola 
rinforzata con fili di ferro incrociati a m

aglia m
olto 

larga per colm
are le m

ancanze del sistem
a 

arriccio/canne/intonaco. Lo spessore di questo 
strato varia dai 30m

m
 fino a raggiungere 

spessori considerevoli di 70/80m
m

. 
D

urante la rim
ozione del gesso in corso con il 

restauro della Coart, in uno strato interm
edio 

è em
ersa la data 1903 Pfia incisa a fresco; 

ciò fa supporre che all’inizio del novecento 
sia stato necessario un prim

o intervento di 

Il canniccio e gli strati sovram
m

essi, crolli e crepe. La stuoia in canniccio è costituito dall’incrocio di fasci di 4 canne tagliate a 
m

età ed è vincolata alle centine dalla parte dell’intradosso m
ediante chiodi in ferro. Le m

isure m
edie delle singole canne sono: 

larghezza circa 18/20m
m

, spessore 3/4m
m

. La decorazione pittorica è stata realizzata con la tecnica del buon fresco.

P
untellam

ento e applicazione della rete A
rm

aflex. L’intonaco dell’intradosso è form
ato da un arriccio costituito da calce

 
m

agnesiaca carbonatata e sabbia m
edio/fine di 15/20 m

m
 circa e da un intonachino costituito da calce m

agnesiaca e sabbia 
fine di 5/6 m

m
. Le ricerche e le indagini conoscitive hanno fornito i dati per individuare le zone d’intervento.
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