URSA WOODLITH S

Scheda tecnica di prodotto @ @

Pannello per isolamento termico ed acustico in lana di legno
mineralizzata (50% - abete rosso) legata con cemento Portland (50%),

marcato CE in conformita con la EN 13168. Esente da amianto,
formaldeide, COV ed ogni altra sostanza nociva.

Impieghi preferenziali:
Isolamento termico delle coperture a falda in estradosso e delle pareti perimetrali (cappotto).

Codice di

Proprieta Valore Unita di misura . .
designazione

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Sono disponibili:

- voci di capitolato

- listino prezzi con dati di logistica
- dichiarazione di prestazione (DoP)

Le caratteristiche tecniche del prodotte URSA WOODLITH indicate

in questa scheda, sono state determinate secondo guanto previsto

dalla norma europea armonizzata EN 13168. WWW. Ursa.it
|

URSA Italia S.r.l.

Questa scheda ha lo scopo di fornire informazioni sulle caratteristiche .
del prodotto. URSA Halia si riserva il diritto di apportare in qualsiasi Via Paracelso, 16 - 20864 Agrate Brianza (MB) u R s a
momento le modifiche e variazioni che riterra opportune. Tel 039 68 98 576 - Fax 039 68 98 579
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