
SOLUZIONE AUTOMATIZZATA 

Clean 
Cabinet 

BANCO PER ANALISI DELLA CONTAMINAZIONE SOLIDA DEI 
COMPONENTI SECONDO STANDARD ISO 16232 / VDA 19  

 POSSIBILITÀ DI INTEGRAZIONE IN LINEA DI PRODUZIONE 

 POSSIBILITÀ DI TEST CON FLUSSAGGIO (SIMULATION MODE) 

 NO IMPIEGO OPERATORE 

 NO LABORATORIO 

A NEW ERA FOR COMPONENT CLEANLINESS ANALYSIS IS COMING! 



Connessioni 
DN 1” BSP per connessioni in mandata 
e/o pistola di lavaggio 

Unità moto-pompa di flussaggio  Regolabile fino a 95 l/min, Pmax 40 bar 

Unità moto-pompa per pistola di 

lavaggio  
Q = 6 l/min, Pmax 10 bar 

Potenza elettrica pompa principale 11 kW 

Viscosità fluido da utilizzare 2-3 cSt 

N. di Reynolds raggiungibile  > 20.000 

Temperatura fluido 10 – 45 °C 

Capacità serbatoio a livello max 200 l 

Pressione di utilizzo 0 – 40 bar 

Pressione max rinsing 10 bar 

Filtrazione sistema off-line 3 µm 

Filtrazione mandata flussaggio 1 µm 

Filtrazione lava parete 1 µm 

Filtrazione pistola manuale 4 µm 

Microscopio ottico/elettronico             

integrato 

 Analisi di contaminazione secondo 
standard ISO 4407, VDA 19 e ISO 16232 

 Rilevazione e certificazione della parti-
cella di 4 μm con un numero di pixel 
idoneo (richiesto da normativa ISO 
4407-ISO16232) 

Numero di mesh  1-  8  

Cappa flusso laminare  Due filtri HEPA da 99,9995% @ 0,3 µm 

Dimensioni 2427x2800x1330 cm (H-W-D) 
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 Processo automatico interno: Estrazione + Essiccazione + Trasporto + Analisi + Archiviazione dati 

 Sistema di essiccazione membrana tramite sistema da vuoto e lampade infrarossi 

 Area di lavoro estesa per accogliere corpi pompa, manifold ecc. 

 Filtri ad alta efficienza, misuratori di portata, invertitore del flusso di lavoro, valvole a solenoide 
per selezionare il circuito di lavoro 

 Pannello interfaccia utente intelligente, integrato al sistema informativo aziendale.                                        
Possibilità di selezionare le ricette del test e visualizzare i parametri relativi all’attività in corso.  

 Unità di pompaggio per il recupero del fluido dopo il filtro di raccolta del contaminante  

www.oilsafe.it 


