LEGENDA ELETTROPOMPE LEGENDA SIMBOLOGIA LEGENDA TUBAZIONI E COLLEGAMENTI PIANTA CHIAVE
keyplan
POS. | ESECUZIONE CIRCUITO PORTATA | PREVALENZA | VELOCITA' | TENSIONE POTENZA AWIAMENTO —
SET MAX SIMBOLO DESCRIZIONE SIMBOLO DESCRIZIONE — — — — | CIRCUITO PRIMARIO ACQUA REFRIGERATA
CONT. INVERTER . . .
m’h me.a. n’ v kW N Valvola generica % Vaso di espansione a membrana - CIRCUITO PRIMARIO ACQUA CALDA 7=
INTEG. | EST. 7
P1 SINGOLA CIRCUITO ACQUA DI POZZ0 70.6 6.45 Variabile 3X400 AC 4.00 >< N Valvola normalmente chiusa g Disaeratore automatico - CIRCUITO CALDO FAN COILS {
=
P2 | SINGOLA CIRCUITO ACQUA DI POZZO 70.6 6.45 Variabile 3X400 AC 4.00 >< D@Q Valvola a sfera ‘ ‘ @ ‘ ‘ Contatore acqua di tipo volumetrico con attacchi filettati CIRCUITO ACQUA DI FALDA %EE
j_%
P3 | SINGOLA CIRCUITO ACQUA DI POZZO 70.6 6.45 Variabile | 3X400 AC 4,00 X e || Valvola a farfalla \A/\ﬁ Valvola di sicurezza con attacchi filettati ACQUA ADDOLCITA DI REINTEGRO
P4 | SINGOLA CIRCUITO ACQUA DI POZZ0O 70.6 6.45 Variabile 3X400 AC 4.00 >< Valvola di ritegno X Attacco di presa/scarico _— e — — COLLEGAMENTI ELETTRICI T
x ag!
> A
P5 | SINGOLA CIRCUITO PRIMARIO FREDDO 135.3 5.65 Variabile | 3x400 AC 5.50 X Fitroa Y ﬂj Pozzetto ———— | COLLEGAMENTI VARI ~ <
DIAMETRO
PE | SINGOLA CIRCUITO PRIMARIO FREDDO 135.3 5.65 Variabile 3x400 AC 5.50 X Giunto antivibrante % Disconnettore a zone di pressione differenti | NOMINALE
o DIAMETRI SISTEMA DI QUOTATURA DELLA TUBAZIONI
: : : ’
P7 | SINGOLA CIRCUITO PRIMARIO CALDO 1247 5.65 Variabile | 3x400 AC 5.50 X Valvola a tre vie Scarico a vista da collocare SressoRe
ISOLAMENTO
- Elettropompa in esecuzione singola s
P8 | SINGOLA CIRCUITO PRIMARIO CALDO 124.7 5.65 Variabile 3x400 AC 5.50 >< con regolazione elettronica delle caratteristiche idrauliche Gruppo automatico di riempimento con manometro ] COLLEGAMENTO ELETTRICO DI SEGNALE DA CABLARE
. Elettropompa in esecuzione gemellare
P9 | SINGOLA CIRCUITO SECONDARIO FREDDO 75.8 8.85 Variabile | 3x400 AC 3.00 X con regolazione elettronica delle caratteristiche idrauliche Punto fisso ® COLLEGAMENTO ELETTRICO DI POTENZA DA CABLARE
P10 | SINGOLA CIRCUITO SECONDARIO FREDDO 75.8 8.85 Variabile 3x400 AC 3.00 X Derivazione saldata senza raccordo D Riduzione concentrica
P11 | SINGOLA CIRCUITO SECONDARIO FREDDO 59.5 9.70 Variabile 3x400 AC 3.00 >< Termometro a quadrante circolare e attacco posteriore ‘ % ‘ Valvola di bilanciamento idraulico con attacchi flangiati ABBREVIAZIONI
P12 | SINGOLA CIRCUITO SECONDARIO FREDDO 59.5 9.70 Variabile 3x400 AC 3.00 >< Termometro a quadrante circolare e attacco radiale =@ ++T | Sonda di temperatura ad immersione SIEMENS QAE2120.010 - SC: scambiatore di calore,
- FA: filtro;
P13 | SINGOLA CIRCUITO SECONDARIO FREDDO 64.2 125 Variabile 3x400 AC 4.00 >< Manometro a quadrante circolare e attacco radiale @@@% Sonda di pressione differenziale . .
- VE: vaso di espansione;
P14 | SINGOLA CIRCUITO SECONDARIO FREDDO 64.2 125 Variabile | 3x400 AC 4.00 X Isolamento termico spessore 32 mm F C@bﬁ%ﬁ Flussostato - PD: pompa dosatrice;
o - - SM: serbatoio inerziale
P15 | SINGOLA CIRCUITO SECONDARIO CALDO 437 9.10 Variabile | 3x400 AC 2.20 X Servocomando elettroidraulico
- STE: sonda di temperatura esterna
P16 | SINGOLA CIRCUITO SECONDARIO CALDO 437 9.10 Variabile | 3x400 AC 2.20 X
P17 | GEMELLARE | CIRCUITO SECONDARIO CALDO 9.75 6.60 Variabile 3x400 AC 0.35 >< NOTE GENERALI
P18 | GEMELLARE | CIRCUITO SECONDARIO CALDO 6.90 6.60 Variabile | 3x400 AC 0.35 X 1) Indipendentemente da quanto indicato in schema su tutti i punti alti dovranno essere collocate valvole

di sfiato automatiche dotate di valvola di intercettazione e su tutti i punti bassi dovranno essere collocati

rubinetti di scarico con portagomma.
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POTENZA FRIGORIFERA RESA 550 KW [7+12°C] . | 1 . POTENZA FRIGORIFERA RESA 550 KW [7+12°C] SC: Scambiatore di calore con potenza resa di 550 KW | | |
POTENZA TERMICA RESA 550 kW [45+40°C] [32m | ® e= i @ [ | POTENZA TERMICA RESA 550 KW [45+40°C] RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO / ( { Lol /
ALIMENTAZIONE ELETTRICA 400/3/50 j - iR % ALIMENTAZIONE ELETTRICA 400/3/50 5 ] 5] % Ing. Antonio Acerbo L -
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PESO 5300 kg PESO 5300 kg | 32mm | _ . | 32mm |
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